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Hydraulikaggregat

 mit Wendesteuerung

KM 940-W
NEWS

Sonder- und Spezial-
konstruktionen
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Hauptsitz Deutschland: 
Kinshofer GmbH
Hauptstrasse 76
83666 Waakirchen
Tel.:  +49 (0)8021 – 88 99 0
Fax:  +49 (0)8021 – 88 99 37
Email: info@kinshofer.com

United Kingdom:
Kinshofer UK Ltd.
4 Milton Industrial Court
Horsfield Way, Bredbury
Stockport, Cheshire, SK6 2TA
Tel.:  +44 (0)161 – 406 7046
Fax:  +44 (0)161 – 406 7014
Email: sales@kinshofer.co.uk

Frankreich: 
Kinshofer France S.A.R.L.
B.P. 20100
67213 Obernai Cedex 
Tel.:  +33 (0) 3 88 39 55 00
Fax:  +33 (0) 3 88 79 06 75
Email: info@kinshofer.fr
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... überall vorn dran

Hydraulikaggregat mit Wendesteuerung und HPXdrive StandardKM 940-W

Der neue Greifer mit dem Hydraulikaggregat  
KM 940-W mit Wendesteuerung für 
Portalkrane und HPXdrive Standard von 
Kinshofer besticht durch die besondere 
Ansteuerung des Aggregats. Nur durch das 
Wenden von zwei Fasen des Stromanschlusses 
des Elektromotors dreht der Motor einmal links- 
und einmal rechtsherum. Dadurch pumpt die 
angetriebene Pumpe jeweils in eine andere 
Richtung und öffnet oder schließt dabei den 
Greifer.
Das Aggregat ist dank HPXdrive Standard 
wartungsfrei.
Schneller Schalenwechsel ist ein zusätzliches 
Feature.    

TECHNISCHE DATEN AGGREGAT:	
Betriebsdruck:	 210 bar
Literleistung:	 6,5 l/min
Traglast:		  3000 kg
Tankvolumen max.: 18 l
Gewicht:		  90 kg
Motor:		  5,5 kW	

Generalvertretung für Benelux: 
Rigter Handelsonderneming B.V. 
Nieuwe Maatsweg 7 
NL-3755 NP Eemnes 
Tel.:  +31 (0) 35 53 10628
Fax:  +31 (0) 35 53 17462
Mobil: +31 (0) 653 - 370935
            +31 (0) 651 - 366420
Email: gf.rigtergmail.com  gfjm.rigter@hccnet.nl

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten! Kinshofer GmbH, D- 83666 Waakirchen
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  Wechselschale 623053945
  BB 1000 mm / 700 l

  Federtrommel

 Hydraulikaggregat  
 5,5 kW mit  
 Wendesteuerung

  Steuerbirne


